
2*24芯室外单模铠装光缆
1*75对语音大对数电缆

2*24芯室外单模铠装光缆
1*20对语音大对数电缆

1*12芯室外单模铠装光缆

1*50对语音大对数电缆

2*24芯室外单模铠装光缆

1*75对语音大对数电缆

6*12芯室外单模铠装光缆

3*50对语音大对数电缆

1*5对语音大对数电缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

注：二期新增弱电埋管穿线缆

注：二期新增弱电埋管穿线缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

6*24芯室外单模铠装光缆

2*75对语音大对数电缆
7*12芯室外单模铠装光缆

1*20对语音大对数电缆

1*5对语音大对数电缆

4*50对语音大对数电缆
4*24芯室外单模铠装光缆

1*75对语音大对数电缆
1*12芯室外单模铠装光缆

1*20对语音大对数电缆

1*50对语音大对数电缆

1*12芯室外单模铠装光缆

1*50对语音大对数电缆

2*24芯室外单模铠装光缆

1*75对语音大对数电缆

5*12芯室外单模铠装光缆

2*24芯室外单模铠装光缆

1*75对语音大对数电缆

5*12芯室外单模铠装光缆

2*50对语音大对数电缆

1*5对语音大对数电缆

1*12芯室外单模铠装光缆

1*50对语音大对数电缆

注：利用一期弱电埋管穿线缆

注：二期新增弱电埋管穿线缆

室内线缆长度按15m计算

室内线缆长度按30m计算

围墙范围

用地红线

建筑红线

围墙范围

用地红线

建筑红线 建筑红线

用地红线

400宽室外截水沟

300宽室外截水沟

室外挡土墙高出人行道 200mm
300宽室外截水沟
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设备出入口

出入口
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出入口
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园区出入口

园区出入口

设备货运出入口

出入口

出入口
出入口

设备货运出入口
设备货运出入口
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(已建设)

(已建设)

(已建设)
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(已建设)

(已建设)
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实验配套区-

综合服务楼

大报告厅

实验配套区-

综合实验楼

变电站

辅助设备区-

测试实验楼2

主装置区-

RTBT设备楼

1F
总高

H=3.30

2F
总高

H=8.10

储罐
区

辅助设备区-

测试实验楼1(已建设)

实验配套区-

综合实验楼

1F

水景

景观平台

丁类厂房
3F

4F工程材料中子衍射谱仪

靶站

高分辨粉末谱仪

总高 H=11.00

总高 H=12.30

(已建设)
1F
值班室2

(已建设)
1F

值班室1

(已建设)
1F
环境监测站1

总高 H=28.65

总高 H=28.65

总高 H=13.20

总高 H=7.60

总高
 H=23.5

0 1F

总高 H=23.50

±0.00=42.300.00=41.50

±0.00=40.50

±0.00=35.90

总高H=4.10

±0.00=36.80

总高H=3.95

±0.00=36.80
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±0.00=36.95

±0.00=36.95

±0.00=42.30

0.00=55.80

±0.0
0=

55.
80

±0.00=42.95

±0.00=42.8405

总高 H=21.40

实验支撑设备楼 丁类厂房 3F

±0.000 (42.30)

高能质子实验厅

规划高度 H1=
23.

06m

戊类厂房 2F

±0.000 (42.405)

背散射谱仪实验站丁类厂房
1F(局部2F)±0.000 (42.405)

规划高度 H1=18.05m消防高度 H2
=15

.54
5m

4F
H1=

18.
9m

4F
H1=

18.
9m

1FH1=10.20m

梯屋 4F

H1=
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消防高度 H2=16.845m

消防高度 H2
=22

.62
5m

规划高度 H1=
18.

9m

束流起点

用地边线

工程材料中子衍射谱仪

主装置区 -隧道

主装置区 -靶站

主装置区 -

RTBT设备楼

设备楼

主装置区 -

LRBT设备楼

主装置区 -

直线设备楼

环境监测站 2

实验配套区 -

综合服务楼

高分辨粉末谱仪

本期建筑位置示意图

建筑区位图

停车场(75个车位)

停车场(12个车位)

停车场(55个车位)

停车场(42个车位)

停车场(33个车位)

停车场(80个车位)

停车场(20个车位)

停车场(4个车位)

停车场(5个车位)

停车场(5个车位)

地下隧道范围

X=2529847.212
Y=38491448.405

X=2529939.678
Y=38491316.349

园区高地面点 G19H详见 3
J-28-JD05

园区高地面点 G20H详见 3
J-28-JD05
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2*4 CPVC110

2*4 CPVC110

2*4 SC100
套管直埋

2*4 CPVC110

2*4 CPVC110

2*6 CPVC110

2*4 CPVC110

3*4 CPVC110

3*6 CPVC110

3*6 CPVC110

3*6 CPVC110

3*4 CPVC110

2*8 CPVC110

2*8 CPVC110

2*8 CPVC110

2*8 CPVC110
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3*8 CPVC110

3*8 CPVC110

3*8 CPVC110

3*8 CPVC110

2*4 CPVC110

2*6 CPVC110

2*6 CPVC110

2*6 CPVC110

2*4 SC100
套管直埋

1*6 SC100
套管直埋

2*4

CPVC110

2*4 SC100
套管直埋

2*8 CPVC110

接大市政

RD-01

RD-02

RD-03

RD-03-1

RD-04

RD-05

RD-06

RD-07

RD-08

RD-09

RD-10

RD-11
RD-12
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RD-14

RD-15
2*4 CPVC110

2*4 CPVC110

2*4 SC100
套管直埋

RD-07-1

RD-07-2

RD-07-3

RD-27

HDPE50管沿围墙敷设

R

2*4

SC100

R

原有弱电井尺寸：长 1600mmx宽 1200mmx深 1000

新建弱电井尺寸：长 1600mmx宽 1200mmx深 1000

二期新建管道

一期现状管道

弱电进线间或位置

每排埋管根数

埋管排数

3x8孔

5、辐射防护实验室、LRBT设备楼、RTBT设备楼、测试实验室2、到综合实验楼的弱电线缆重新敷设。
并考虑抽出原弱电线缆，抽出线缆工作量按新敷设线缆长度考虑，实际路由根据现场实际情况确定。

4、室外弱电排管做法参照《地下通信线缆安装》05X101-2，P25。
弱电井做法参照《地下通信线缆安装》05X101-2，P37。

室外综合布线总图（一）
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